
DLR Lastbock Güteklasse 10

Tragfähigkeitstabelle

Unsere neue Produktreihe für Anschlagpunkte und -wirbel [DLR = Dolezych Load Rings] mit 
Dolezych-Kennzeichnung und Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9

Artikel-Nr.
Gewinde 

D x L (mm)
Tragfähigkeit 1-Strang (t)

0° & 90°
Drehmoment 

(Nm)
Abmessungen (mm) Gewicht 

(ca. kg)
T B F W E H S1 S2

62 – 5926 2008 M 8	 x	 18 0,3 30

98 37,5 13 33

44,5 34 6 13 0,2

62 – 5926 2010 M 10	x	 18 0,63 60 43,5 34 8 16 0,3

62 – 5926 2012 M 12	x	 18 1,0 100 41 36 8 19 0,5

62 – 5926 2016 M 16	x	 24 1,5 150 39 36 10 24 0,5

62 – 5926 2020 M 20	x	35,5 2,5 250
142 54 17,5 50

68 45 12 30 1,3

62 – 5926 2024 M 24	x	35,5 4,0 400 68 45 14 36 1,4

62 – 5926 2030 M 30	x	49,2 5,0 500 169 65 21,5 60 65 62 17 45 3,1

62 – 5926 2037 M 36	x	 62 8,0 800 225 85 26,5 77 96 78 22 55 5,8

Tragfähigkeit (t) 
senkrechte Belastung

Tragfähigkeit (t) bei Belastung unter

Gewinde 1-Strang 0° 2-Strang 0° 1-Strang 90° 2-Strang 90°
2-Strang 
0° – 45°

2-Strang 
45° – 60°

3-/4-Strang 
0° – 45°

3-/4-Strang 
45° – 60°

	 M 8 0,3 0,6 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45

	 M 10 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95

	 M 12 1 2 1 2 1,4 1 2,1 1,5

	 M 16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 3,15 2,25

	 M 20 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 5,25 3,75

	 M 24 4 8 4 8 5,6 4 8,4 6

	 M 30 5 10 5 10 7 5 10,5 7,5

	 M 36 8 16 8 16 11,2 8 16,8 12

Sie haben Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gerne.
Dolezych GmbH & Co. KG | T +49 231 82 85-0 | M info@dolezych.de | www.dolezych.de

Andere Gewindegrößen bis M 48 und 
Tragfähigkeiten bis 25 t auf Anfrage.

S2

W

D

T

B

E

H

F

L

S1

NEU



DLR Ringschraube mit Schlüssel Güteklasse 10

Unsere neue Produktreihe für Anschlagpunkte und -wirbel [DLR = Dolezych Load Rings] mit 
Dolezych-Kennzeichnung und fest adaptiertem Schlüssel für Montage und Demontage

Artikel-Nr.
Gewinde 

D x L (mm)
Tragfähigkeit 1-Strang (t) Abmessungen (mm)

Gewicht (ca. kg)
0° 90° T B E F H W

62 – 5925 4108 M 8	 x	 12 1 0,3 49,5 25 44 9 9,5 29,6 0,15

62 – 5925 4110 M 10	 x	 15 1 0,4 49,5 25 44 9 9,5 29,6 0,15

62 – 5925 4112 M 12	 x	 18 2 0,75 59 30 52 11 11 34 0,23

62 – 5925 4114 M 14	 x	 18 2 0,75 59 30 52 11 11 34 0,23

62 – 5925 4116 M 16	 x	24 4 1,5 68,5 35 61 15 13 40 0,40

62 – 5925 4118 M 18	 x	24 4 1,5 68,5 35 61 15 13 40 0,41

62 – 5925 4120 M 20	x	30 6 2,3 79 40 70 17 15 50 0,66

62 – 5925 4122 M 22	x	30 6 2,3 79 40 70 17 15 50 0,68

62 – 5925 4124 M 24	x	36 8 3,2 94 48 84 20 18 60 0,78

62 – 5925 4127 M 27	 x	36 8 3,2 94 48 84 20 18 60 0,82

62 – 5925 4130 M 30	x	45 12 4,5 117,5 60 105 25 22,5 75 2,15

62 – 5925 4133 M 33	x	45 12 4,5 117,5 60 105 25 22,5 75 2,26

62 – 5925 4136 M 36	x	54 16 7 140,5 72 126 30 28 97 4,07

62 – 5925 4142 M 42	x	63 24 9 161,5 82 147 35 32,5 110 6,29

Tragfähigkeit (t) 
senkrechte Belastung

Tragfähigkeit (t) bei Belastung unter

Gewinde 1-Strang 0° 2-Strang 0° 1-Strang 90° 2-Strang 90°
2-Strang 
0° – 45°

2-Strang 
45° – 60°

3-/4-Strang 
0° – 45°

3-/4-Strang 
45° – 60°

	 M 8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45

	 M 10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,8 0,6

	 M 12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,5 1,1

	 M 14 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,5 1,1

	 M 16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 3,1 2,2

	 M 18 4 8 1,5 3 2,1 1,5 3,1 2,2

	 M 20 6 12 2,3 4,6 3,2 2,3 4,8 3,4

	 M 22 6 12 2,3 4,6 3,2 2,3 4,8 3,4

	 M 24 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 6,7 4,8

	 M 27 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 6,7 4,8

	 M 30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7

	 M 33 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7

	 M 36 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5

	 M 42 24 45 9 18 12,6 9 18,9 13,5
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