
DoMessPro – Die neue Generation der  
digitalen Vorspannkraftanzeiger

NEU

Vorspannkraft jetzt einfach ablesen

Leichte & ergonomische  
Anwendung

Einfaches Handling

Automatische Einschaltung

Beim Nachspannen des Zurrgurtes kann der 
Vorspannkraftanzeiger auf diesem bleiben, 
so dass die eingeleitete Vorspannkraft live 
beobachtet werden kann.

Sobald der DoMessPro auf dem Gurtband 
angewendet wird, wird die Anzeige auto-
matisch aktiviert und schaltet sich danach 
selbstständig aus.

Aufladbarer Akku
Dank integriertem Akku kann der  
DoMessPro einfach mit einem USB-
Kabel aufgeladen werden und ist 
somit stets einsatzbereit.

Schnelle Einstellung  
per Knopfdruck 
Ganz einfach zwischen LC 2.000 daN und 
LC 2.500 daN wechseln.

Höchste Vorspannkräfte  
einfach angezeigt
Im Gegensatz zu Standard-„Messgeräten“ 
bietet der DoMessPro einen einzigartig gro-
ßen Messbereich bis 1.250 daN, so dass noch 
höhere Vorspannkräfte nachgewiesen wer-
den können.

Dank besonderem Design ist nur wenig 
Kraftaufwand am Hebel notwendig.



• 8-Segment-Digital-Anzeige 
• Für 50 mm Zurrgurte 
• Akku mit USB-C-Stecksystem 
• Vorspannkraftanzeige bis 1.250 daN 

Kraftübertragung durch Gurtauslenkung 
(indirekte Messung)

Merkmale des DoMessPro

Einfach sicher anwenden

1  Wählen Sie mittels Umschaltknopf die notwendige LC aus.

2  Führen Sie den DoMessPro seitlich über das Gurtband.

3  Führen Sie den Hebel in die Messposition, sodass sich das Gurtband auslenkt.  
 Der DoMessPro ist dann in der Messposition ausgerichtet und rutscht nicht am Gurt herunter.

4  Lesen Sie die Vorspannkraft an der Anzeige ab.
 → Ein Nachspannen ist problemlos mit dem DoMessPro auf dem Gurtband möglich.  
  Die Anzeige zeigt nach wenigen Sekunden den neuen Vorspannkraftwert an.

Sie haben Fragen zum Produkt?  
Wir beraten Sie gerne.
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