
 LMT aus UHMW-PE

Vorteile

Produktmerkmale

Unsere Produktneuheit  speziell fürs Lashing – Mooring – Towing (LMT): 
In der Fischerei und bei der Ladungssicherung, bei Anlegeplätzen und beim Schleppen sowie 
im Offshore-Bereich

•	 Wesentlich höhere Bruchlast gegenüber 
herkömmlichen Faserseilen

•	 Sehr geringes Eigengewicht
•	 Abriebfestigkeit:
•	 UV-Beständigkeit:
•	 Laugenbeständigkeit:
•	 Säurenbeständigkeit:
•	 Benzin-/Ölbeständigkeit:
•	 DNV-GL zertifiziert

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut

•	 Faser: UHMW-PE
•	 Hohe Konstruktionsstabilität
•	 Nur 2 - 3% Bruchdehnung
•	 0% Wasseraufnahme
•	 Einsatztemperatur -40°C bis 70°C
•	 Schmelzpunkt 145°C
•	 Schwimmfähig

Unterschied zur  
zum Heben

•	 Günstiger, da andere 
Herstellung

•	 Unterschiedliche  
Beschichtung

•	 Andere Splice- 
Herstellung

•	 Höhere Toleranzen
•	 Nicht vorgestreckt

Gerne beraten wir Sie zu unserer  
		  -Produktreihe.
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 LMT Basic

•	 Einzelgarnbeschichtet
•	 In den Durchmessern von 

6 bis 120 mm erhältlich!

Merkmale
•	 12-fach geflochtenes Seil
•	 Aus UHMWPE
•	 DNV zertifiziert

Vorteile
•	 Beschichtung sorgt für verbesserte 

innere und äußere Abriebfestigkeit 
und Verlängerung der Lebensdauer

•	 Leicht zu inspizieren
•	 Hohe Konstruktionsstabilität
•	 Keine Drehung unter Last

Konfektionsmöglichkeiten
•	 Meterware
•	 Eingespleißte Schlaufe
•	 Eingespleißte Kausche

Zusätzliche Vorteile gegenüber Basic
•	 Noch bessere Abriebfestigkeit
•	 Hervorragende Beständigkeit gegen 

Eindringen von Partikeln
•	 Schutz vor internen und äußeren Abrieb
•	 Verhindert ein Verschieben von Kern & 

Mantel

Zusätzliche Vorteile gegenüber Basic
•	 Maximaler Schutz jeder Strähne vor Ver-

schleiß & Abrieb unter rauen Bedingungen
•	 Gleichmäßig rund geformtes Seil
•	 Rückschlagsperre bei Bruch (bspw. bei der 

Anwendung als Festmacherseil)
•	 Biologisch inert (IARC3-klassifiziert)
•	 Lösungsmittelfrei und REACH-konform

Artikel-Nr. Seil-Nenn-Ø (mm) Bruchlast ungespleißt (kN) Bruchlast gespleißt (kN)
Gewicht Meterware 

kg/100m

34 – 0727 0061 6 40 36 2,2

34 – 0727 0101 10 105 95 5,7

34 – 0727 0141 14 200 180 10,8

34 – 0727 0181 18 315 285 17,9

34 – 0727 0201 20 380 340 21,4

34 – 0727 0221 22 450 405 25,6

34 – 0727 0341 34 965 870 57,5
... ... ... ... ...

34 – 0727 1201 120 8.960 8.065 622,1

 LMT Performance 
mit Ummantelung

 LMT Premium 
mit Ummantelung jeder Litze

•	 Einzelgarnbeschichtet
•	 Zusätzlicher 3-stufiger  

Beschichtungsprozess

•	 Einzelgarnbeschichtet
•	 Zusätzliche Ummantelung jeder einzelnen 

Litze mit 24-/32-fach geflochtener Hülle

Unsere  LMT Varianten


