
Der TensionController für 
Pkw- und Lkw-Sicherungszurrgurte

Einfach. Sicher. Gespannt.



TensionController: High Performance Zurrgurt für den 
Pkw- und Lkw-Fahrzeugtransport

Der TensionController ist mit unseren Zurrgurten zertifiziert.

High Performance Gurtbänder 
Hervorragende Verschleißeigenschaften, gerin-
ge Dehnung unter 4% (PES), unter 2,5% (PES/
UHMW-PE) bzw. unter 1,5% (UHMW-PE)

Innovative Ratschen 
Für 35 mm und 50 mm Systeme, mit kleinsten Abmessungen 
und ausgezeichneten Sicherungswerten – als Getrieberatsche 
mit 500 daN Vorspannkraft!

Zum Video

High Performance TensionController 
mit bestem Wirkungsgrad ETA

Wir fertigen einfach sichere Produkte für die La-
dungssicherung von Pkw und Lkw auf Fahrzeug-
transportern. Der Zurrgurt mit TensionController 
wurde entwickelt, geprüft und zertifiziert nach 
den neuesten Erkenntnissen der europäischen 
Expertengruppe unter der Leitung des TÜV SÜD.

Maximale Sicherheit für Sie:
• Konform mit OEM-Verladevorschriften (z. B. 

DAIMLER, MAN)
• Nach neuesten Prüfvorgaben der europ. 

Expertengruppe, aus denen die zukünftig 
überarbeiteten VDI-Richtlinien (VDI Richtli-
nie 2700 Bl. 8.0, 8.1 & 8.2) entstehen

• GS-zertifiziert

Haken nach Wunsch 
Mit 360°-drehbaren Wirbelhaken, klassischen 
Profilhaken oder neuen lochblechschonenden 
Spezialhaken



Sicher & patentiert

Patentierte Gewebekonstruktion

Spezielle Kantenverstärkungen

Innenbeschichtung für
leichtes Einfädeln des 
Gurtbandes

Speziell entwickelter, fest verwebter 
Abrutschhemmer

Besonders
flach

Hält sicher und schont das System 
Der zertifizierte TensionController garantiert 
eine optimale Übertragung und Verteilung der 
aufgebrachten Vorspannkraft durch beste Gleit-
eigenschaften im Innern des TensionControllers. 
Gleichzeitig sorgt seine äußere Schicht dafür, 
dass er ausgezeichnet auf dem Reifen des ge-
sicherten Fahrzeugs haftet und nicht mehr ver-
rutscht. In Kombination mit der sehr geringen 
Dehnung der verfügbaren Gurtbänder ergeben 
sich herausragende Eigenschaften, durch die 
Sie deutlich weniger nachspannen müssen.

Vorteile auf einen Blick: 
• Sicherer Sitz durch patentierte Gummi- 

gewebe-Konstruktion
• Geprüfter ETA-Wert (η ≥ 0,5) nach neuesten 

Vorschriften, dadurch gleichmäßige, sichere 
Kraftverteilung

• Schont Bodenblech, Gurt & Reifen sowie 
Zeit & Nerven

• Kompaktes Design, auch für enge Radkäs-
ten geeignet

• Formstabilität durch die Kantenverstärkung 
für ein leichteres Handling

Was beschreibt der Wirkungsgrad ETA?

Bei der Reifensicherung durchläuft das Gurtband 
mehrere sogenannte Umlenkstellen (Haken, 
Controller, etc.). Die Reibung, die an diesen Stel-
len entsteht, sorgt für einen Verlust an Vorspann-
kraft entlang des Gurtes. Um zu beschreiben, wie 
viel Vorspannkraft innerhalb des Controllers ver-
loren geht, wurde der ETA-Wert eingeführt. Er 
besagt, wie leistungsfähig ein Gurtcontroller ist. 

Ohne Controller gelten gerade einmal ETA-Werte 
von 0,3. Der Vorspannkraft-Verlust beträgt somit 
70%. Marktübliche Controller erreichen Werte von 
0,35 bis 0,4. Zum Vergleich: Der neue Tension-
Controller von Dolezych erzielt sogar ETA-Werte 
von bis zu 0,6! Der Vorspannkraft-Verlust liegt 
hier bei gerade einmal 40%. Durch die Verwen-
dung des TensionControllers wird die Verteilung 
der Sicherungskraft enorm verbessert und zu-
gleich eine gleichmäßigere Belastung der zwei 
reifennahen Haken im Bodenblech erreicht.



Einfach. Schnell. Verlängerbar. 
Der TensionController Vario.

Oftmals ist in der Anwendung der Gurtcontroller ...

... zu kurz
Gurt liegt am Reifen auf

=
Funktionsverlust!

... zu lang
Gurtcontroller wird in Ratsche oder  

Umlenkstelle gezogen
=

nicht spannbar!

Lösung: TensionController Vario mit Teleskopfunktion

Für alle Anwender, die verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Reifengrößen sichern 
müssen, gibt es jetzt den TensionController Vario. Er hat alle Vorteile des TensionControllers, 
kann aber zusätzlich einfach und schnell auf die notwendige Länge angeglichen werden.

Der TensionController Vario ist nie zu kurz oder zu lang!

Teleskopbereich
Verhindert stets den Kontakt zwischen 
Gurt und Reifen

Gummibandschlaufe
Arretierung der eingestellten Länge

Einfach erklärt



Für den Pkw-Transport | TensionController

Für den Pkw-Transport | TensionController Vario

DoZurr 1500 TC Pkw-Zurrgurt mit Druckratsche und Haken an Ratsche montiert

DoZurr 1500 TC Pkw-Zurrgurt mit Druckratsche und Festende

DoZurr 1500 TC Pkw-Zurrgurt mit Druckratsche und Haken an Ratsche montiert

DoZurr 1500 TCV Pkw-Zurrgurt mit Druckratsche und Haken an Ratsche montiert

Zusammen mit der Firma Kässbohrer Transport Technik GmbH wurde ein Haken entwickelt, der das Bo-
denblech noch mehr schont. Unter vordefinierten Prüfreihen wurde das Produkt in unserem Prüflabor 
sowie im Feldversuch von Kässbohrer geprüft.

®

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2635 1525 3 x Einfinger-Wirbel-
haken inkl.  

TensionController
35 mm

≤ 4% 330 
daN

PES 2,80 m 
(Losende mit Stop-

per vernäht)
11 – 2635 1526 29 – 0635 0024 ≤ 2,5% PES & UHMW-PE

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2635 1527
3 x Einfinger-Wirbel-

haken inkl.  
TensionController 

Vario

35 mm
≤ 4% 330 

daN

PES 2,80 m 
(Losende mit Stop-

per vernäht)
11 – 2635 1528 29 – 0635 0024 ≤ 2,5% PES & UHMW-PE

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2635 1551
29 – 0635 0024

1 x lochblechscho-
nender Spezialhaken
2 x Einfinger-Wirbel-

haken inkl.  
TensionController

35 mm

≤ 4%

330 
daN

PES
2,80 m

(Losende mit Stop-
per vernäht)

11 – 2635 1552

29 – 0635 0025

≤ 2,5% PES & UHMW-PE

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2635 1535 3 x Einfinger-Wirbel-
haken inkl.  

TensionController
35 mm

≤ 4% 330 
daN

PES L1 = 2,80 m
LFestende = 0,15 m
LLosende = 2,65 m

11 – 2635 1550 29 – 0635 0024 ≤ 2,5% PES & UHMW-PE

42 – 0635 9996
inkl.  

TensionController für 
Pkw (lose)

für 35 mm - - - 1,1 m



Für den Pkw-Transport | TensionController Vario

Für den Lkw-Transport | TensionController Vario

Für den Lkw-Transport | TensionController
DoZurr 2500 TC Lkw-Zurrgurt mit Getrieberatsche und Festende

DoZurr 2500 TCV Lkw-Zurrgurt mit Getrieberatsche und Festende

DoZurr 1500 TCV Pkw-Zurrgurt mit Druckratsche und Festende

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2658 5237
3 x Finger-Profilha-

ken inkl.  
TensionController

50 mm < 4%
500 
daN

PES
L1 = 4,0 m

LFestende = 0,3 m
LLosende = 3,7 m

29 – 0650 0005

11 – 2658 5244
3 x Einfinger-Wirbel-

haken inkl.  
TensionController

29 – 0650 0028

42 – 0650 9996
inkl.  

TensionController für 
Lkw (lose)

für 50 mm - - - 1,5 m

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2658 5238

3 x Finger- 
Profilhaken inkl.  

TensionController 
Vario

50 mm < 4%
500 
daN

PES
L1 = 4,0 m

LFestende = 0,3 m
LLosende = 3,7 m

29 – 0650 0005

11 – 2658 5245
3 x Wirbelhaken inkl.  

TensionController 
Vario

29 – 0650 0028

42 – 1650 9000
inkl. TensionController 

Vario für Lkw (lose)
für 50 mm - - - 1,50 - 2,23 m

Artikel-Nr. Ausführung Gurtbandbreite Dehnung STF Gurtbandmaterial
Standardlängen 

(Sonderlängen auf 
Anfrage)

11 – 2635 1529
3 x Einfinger-Wirbel-

haken inkl.  
TensionController 

Vario

35 mm
≤ 4% 330 

daN

PES L1 = 2,80 m
LFestende = 0,15 m
LLosende = 2,65 m

11 – 2635 1549 29 – 0635 0024 ≤ 2,5% PES & UHMW-PE

42 – 1635 9000
inkl.  

TensionController 
Vario für Pkw (lose)

für 35 mm - - - 1,05 - 1,50 m
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